RICOSTRUZIONE DEL MODELLO GEOLOGICO, GEOTECNICO E SISMICO LOCALE
DEL SITO DI TOR DI VALLE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "A.S. ROMA
STADIUM”

Geores eseque indagini geotecniche e sismiche con ['obiettivo di verificare che le
condizioni geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche dei terreni siano in
accordo con quanto richiesto dalla normativa vigente

Riepilogo

Committente: Le Societa Stadio TdV S.p.A. ed Eurnova S.r.l.

Cantiere: Tor di Valle, presso I'omonimo ippodromo, Municipio IX (ex XiI)

Settore del committente: Costruzione

Il problema: la verifica delle condizioni geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e
sismiche dei terreni presenti nella zona dove e prevista |a realizzazione dello Stadio della
Roma e degli edifici limitrofi Trigoria e Roma Village, in accordo con quanto richiesto dalla
normativa vigente.

Il ruolo di Geores: ricostruzione del modello geologico, geotecnico e sismico del sito,
attraverso I'esecuzione d’'indagini geotecniche e sismiche.

Il caso

Le Societa Stadio TdV S.p.A. ed Eurnova |
S.r.l., hanno incaricato la Geores di realizzare g Y
la modellazione geologica e sismica del sito ]
ed in particolare del Comparto denominato
“A1”, dove e prevista la realizzazione dello
Stadio della Roma e degli edifici limitrofi
Trigoria e Roma Village, nell’'ambito del
progetto “A.S. Roma Stadium”, ubicato
precisamente in localita Tor di Valle, 3 Roma.
Le indagini hanno lo scopo di verificare che

le condizioni geomorfologiche, 4 Y \
idrogeologiche, geotecniche e sismiche dei . & ®. ¥ F .

. . . . . ;:-‘ o G & . 3 (OSS :,‘H-A\ 5
terreni presenti nella zona in esame, siano in Figura 1. L'area d'interesse  progettuale acquisita

accordo con quanto richiesto dalla normativa con ~ dettaglio  centimetrico  tramite  rilievo
. aerofotogrammetrico.
vigente.
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[l ruolo di Geores

Geores ha realizzato la ricostruzione del
modello geologico, geotecnico e sismico
locale del sito indagato.

L'area in esame si estende nella piana
alluvionale del Fiume Tevere, in sinistra
idrografica, nel settore interno di un ampio
meandro fluviale e presenta una morfologia
sub-pianeggiante, con quote topografiche
medie intorno agli 8-10 metri s.I.m. | principali
processi morfogenetici nell’area in studio sono
legati prevalentemente all’'azione fluviale del
Tevere, con alternanza di processi erosivi e
deposizionali, in accordo con le oscillazioni
eustatiche e le variazioni di quota del livello di
base, che hanno contribuito all'attuale
conformazione della piana alluvionale.

Sulla base delle indicazioni fornite dal
Committente per la tipologia di interventi da
realizzare, delle caratteristiche geolitologiche
dei terreni presenti in affioramento, delle
notizie bibliografiche, si e proceduto ad
effettuare una campagna d’indagini per
ricostruire il modello geologico, geotecnico e
sismico locale e determinare le principali
caratteristiche fisico-meccaniche delle
formazioni presenti in affioramento ed in
successione stratigrafica.

Il programma complessivo d’indagini
geognostiche e sismiche in sito riguardanti le
opere nel comparto A1 e i progetti limitrofi ha
previsto I'esecuzione dei sequenti interventi tra
aprile e novembre 2015:

e 73 sondagqgi geognostici a carotaggio
continuo spinti @ profonditd massima di
120 m dal p.c.;
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Figura 2.
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Figura 3. Carta delle isolinee del tetto del deposito
ghiaioso.

&/
Figura 4. Carta delle isopache del deposito
ghiaioso.



5 sondaqqgi a distruzione di nucleo spinti

a3 profondita massima di 120 metri dal

p.Cc.;

e 430 Standard Penetration Test;

o prelievo di 418 campioni indisturbati e
rimaneggiati;

e 42 prove di permeabilita in foro di tipo
Lefranc;

e 19 prove penetrometriche statiche CPTU;

e 11 prove penetrometriche statiche con
piezocono sismico SCPTU;

e 13 prove dilatometriche sismiche SDMT;

e 8 sondagqgi attrezzati con piezometri di

tipo Norton;

e 7 sondaggi attrezzati con celle di
Casagrande;
e 3 sondaqqgi attrezzati con trasduttori

elettrici di pressione;

e 5 prove sismiche in foro di tipo Cross-
Hole;

e 10 prove sismiche in foro di tipo Down-
Hole;

e 38 sezioni sismiche con sistema MASW;

e 17 misure di frequenza fondamentale
HVSR;

e studi di risposta sismica locale;

e 4 sondaqgi attrezzati con assestimetri ad
anelli magnetici;

e 15 micropali per monitoraggio topografico
della subsidenza.

| sondaggi per il Comparto A1 sono stati
esequiti a carotaggio continuo, utilizzando
piu sonde in contemporanea, di tipo Mori
S20 - Beretta T 47S - CMV 600 - Moiri
SL30, con un sistema di perforazione asta e
carotiere di diametro di 101 mm, con
rivestimento di diametro 127 mm, che ha
consentito una percentuale di carotaggio del
70-100%, in funzione della tipologia del
materiale estratto.
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Figura 5. Carta delle isolinee del tetto del substrato
argilloso pliocenico

Figura 6. Carta delle isolinee della base del
deposito argilloso-torboso.

%
isopache del

Figura 7. Carta delle deposito

argilloso-torboso.



Tutte le indaqgini geognostiche e sismiche Piezometro $14

. . . . . 8,00
eseguite in sito nelle diverse campagne, sia per 750
il Comparto A1 che per le opere previste nei | .5
comparti limitrofi, sono state ubicate in 800 e

5,50 v—“\

funzione degli interventi in progetto e secondo 200 o _
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le disposizioni fornite dal Committente e dai 4,00 plezomaitco

. . 3,50 fcial
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La campagna geognostica novembre-dicembre | i0 rripnril
2015 & attualmente in fase di completamento, | '® metm)
in funzione dell’accessibilita delle aree. Sul 000
modello geologico e stato costruito anche il £ 8 2 % % 8% % 8 % & ¢
modello geotecnico con i parametri fisico- Figura 8. Misure piezometriche area Comparto

meccanici carateristici di ciascuna unitd. Grazie Al (513-514)
alle indagini esequite fino ad oggi & stato
possibile escludere eventuali condizioni di
pericolosita che pOSsano presentare
interferenze con gli interventi in progetto.

| risultati

Le elaborazioni delle indagini geognostiche e
sismiche effettuate in sito e le prove di
laboratorio, nel Comparto A1 dove e in
progetto la realizzazione dello Stadio della
Roma e degli edifici limitrofi Trigoria e Roma
Village, in localita Tor di Valle, nell’area di
pertinenza del Municipio IX (ex XlI) di Roma f,{gzuz“aa (92,OC1%r)t‘a Idrogeologica di Roma, La Vigna,
Capitale, hanno permesso di individuare le

caratteristiche geotecniche e sismiche dei

terreni esaminati e accertarne la compatibilita

con gli interventi in progetto, in accordo con

quanto richiesto dalla normativa vigente.
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